Załącznik nr 1  do  SIWZ do zam.pub. nr 10/2007

	Parametry
	Wymagane

	Obudowa
	Rack 19”

	Linie miejskie
	12 linii analogowych z zabezpieczeniami (z możliwością rozszerzenia do16)

	Linie wewnętrzne
	96 linii analogowych (z możliwością rozszerzenia do min. 128)

	Linie ISDN 
	- (2B+D) - 8  linii uniwersalnych (konfigurowalne miejskie/wewnętrzne) (z możliwością rozszerzenia do min. 20 łączy)
- możliwość zastosowania min. 2 łączy ISDN PRA (30B+D)

	Porty systemowe
	4 cyfrowe porty (z możliwością rozbudowy do min. 24)

	Interfejsy
	· USB + kabel;

· RS232 (2porty) + kabel;

· Ethernet (LAN)  <wbudowana karta LAN>;

· wejście/wyjście Audio;

· wewnętrzny serwisowy modem do zdalnego zarządzania centralą

	Bufor licznika rozmów wychodzących
	Min. 25000 rozmów  (z możliwością rozszerzenia do 50000)

	Zapowiedzi głosowe
	64  /  łączny czas 1h (z możliwością rozszerzenia do 4,5h)

	Zasilanie rezerwowe
	~ 5h.

	Inne parametry
	· DISA - możliwość bezpośredniego połączenia z numerem wewnętrznym bez pośrednictwa telefonistki. 
· Automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej (LCR)

· Poczta Głosowa / Infolinie.

· Melodie dla połączeń oczekujących (min.4).

· Automatyczny transfer faksu.

· Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP) z linii ISDN i analogowych.

· Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na analogowe, cyfrowe i systemowe porty wewnętrzne.

· Wyświetlacz  (min. 2 x 40 znaków)

· Interfejs hotelowy.

· Interfejs do współpracy z rejestratorami rozmów.

· Odbiorniki teletaksy.

· Indywidualne konta rozliczeniowe, abonenci wirtualni.

· Restrykcje połączeń wychodzących.

· Tablice numerów dozwolonych/zabronionych (min. 16 tablic).
· Numery skrócone.

· Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr:  1 - 4).

· Sygnalizacja połączenia oczekującego.

· Automatyczna zmiana trybów pracy.

· Numery grupowe (grupy wspólnego wywoływania).

· Połączenia konferencyjne (min. 1zew. + 2-7wew. lub 2zew. + 1wew.).

· Połączenia konferencyjne typu "okólnik" (automatyczne zestawienie min. 6 abonentów wew.).
· Zawieszenie połączenia (HOLD).

· Przenoszenie wywołania.

· Przechwytywanie wywołań.

· Przekazywanie połączeń na miasto.

· Zamawianie połączeń z linią miejską/z abonentem wewnętrznym.

· Połączenie tranzytowe (wykonanie z zewnątrz rozmowy na koszt centrali).
· Usługi dla telefonów systemowych:

· systemowa książka telefoniczna

· historia rozmów

· prezentacja stanu portów

· komunikaty systemowe

· identyfikacja abonentów wewnętrznych i miejskich

· Możliwość podłączenia i współpracy z bramką GSM, bramką VOIP i systemem telefonii bezprzewodowej DECT.

	Oprogramowanie
	· Program komputerowy do konfiguracji i zarządzania centralą
· Program komputerowy do taryfikacji i sporządzania bilingów

	Dodatki
	· Pełna instrukcja obsługi i konfiguracji centrali w języku polskim wraz z kodami jeśli takie są potrzebne do ustawienia wybranych parametrów.

· Instrukcja obsługi dołączonego oprogramowania w języku polskim.

· Pełne niezbędne okablowanie do połączenia centrali z komputerem w celu konfiguracji dla wszystkich dostępnych w centrali interfejsów.

	Aparaty systemowe
	· 2 cyfrowe aparaty systemowe współpracujące z oferowaną centralą o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od aparatów Panasonic KX-T7630
· 1 konsola systemowa współpracująca z oferowanym powyżej aparatem systemowym i oferowaną centralą o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od konsoli Panasonic KX-T7640

· 2 cyfrowe aparaty systemowe współpracujące z oferowaną centralą o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od aparatów Panasonic KX-T7665 

	Zakres usług monterskich i konfiguracyjnych
	· Demontaż starej (obecnie używanej)centrali

· Założenie nowej centrali wraz z konfiguracją ustaloną z Zamawiającym.
· Wyprowadzenie wszystkich portów centrali na PatchPanel (dostarcza Wykonawca).
· Wymiana dotychczasowych łączy typu KRONE na PatchPanel w istniejącej instalacji telefonicznej wewnątrz budynku – 80 pkt. przyłączeniowych (okablowanie pozostaje, PatchPanel dostarcza Wykonawca)

	Gwarancja
	· minimum 12 miesięcy na aparaty systemowe,

· minimum 24 miesiące na centrale i jej wyposażenie oraz akcesoria, 

· czas usunięcia usterki – do 48h od chwili zgłoszenia (zgłoszenia telefoniczne, fax, e-mail).
· w przypadku konieczności wykonywania obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, całkowity koszt przeglądu (wraz z kosztami dojazdu) pokrywa Wykonawca.
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