Załącznik nr 1 

I.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa A4 (sztuk  22)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

	Jakość druku w kolorze
	1200 x 600 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 21 str./min; 

	Szybkość druku w kolorze
	~ 21 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony (A4)
	Poniżej 12,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania)

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 65 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany (wewnętrzny) serwer druku do sieci Fast Ethernet ( RJ45)
1 gniazdo Host-USB

1 dostępne gniazdo EIO

	Pamięć
	384 MB, 

	Procesor
	min. 450 MHz

	Podajniki papieru / odbiornik papieru
	min. 350 arkuszy papieru  /  min. 250 arkuszy papieru

	Standardowa liczba podajników papieru /
Maksymalna liczba podajników papieru
	min. 2  /  min. 3

	Obsługiwane nośniki
	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5), definiowane przez użytkownika od 76x127 do 216x356 mm,
 nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety, karton.

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 160 g/m2 
(moduł automatycznego druku dwustronnego: minimum od 60 do 120 g/m2)

	Marginesy wydruku 
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5 emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii (maksymalne)
	0,25 W (wyłączona), 10,4 W (tryb uśpienia), 42 W (gotowość), 465 W (druk)

	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd 6,6 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm 52dB(A) - drukowanie

	Inne
	· przycisk anulowania wydruku (zatrzymania wydruku)
· dwuwierszowy wyświetlacz graficzny oraz diody sygnalizacyjne wskazujące stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki
· możliwość zarządzania drukarką przez WWW
· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim
· Certyfikat CE
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw pełnowartościowych tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy


II.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa A3 (sztuk  2)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

	Jakość druku w kolorze
	1200 x 600 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 41 str./min; 

	Szybkość druku w kolorze
	~ 41 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony (A4)
	Poniżej 11,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania)

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 175 000 stron miesięcznie (A4)

	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany (wewnętrzny) serwer druku do sieci Gigabit Ethernet ( RJ45)
2 gniazda Host-USB

2 dostępne gniazda EIO

	Pamięć
	512 MB, (możliwość rozbudowy do 1 GB)

	Procesor
	min. 835 MHz

	Podajniki papieru / odbiornik papieru
	min. 600 arkuszy papieru  /  min. 500 arkuszy papieru

	Standardowa liczba podajników papieru /
Maksymalna liczba podajników papieru
	min. 2  /  min. 5

	Obsługiwane nośniki
	A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B5, B6, Executive (JIS), DL, C5, definiowane przez użytkownika od 99x140 do 320x457mm (banery (99x320 do 99-915 mm),
 nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety, karton. koperty,

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 220 g/m2 
(moduł automatycznego druku dwustronnego: minimum od 60 do 120 g/m2)

	Marginesy wydruku 
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 2 mm;

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5 emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii (maksymalne)
	0,2W (wyłączona), 18,9W (tryb uśpienia), 207,5W (gotowość), 1195W (druk)

	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd 6,9 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm 54dB(A) - drukowanie

	Inne
	· mozliwość anulowania wydruku (zatrzymania wydruku) z poziomu panelu sterowania drukarki
· 4-ro wierszowy wyświetlacz graficzny z możliwością pokazywania animacji graficznych oraz diody sygnalizacyjne wskazujące stan drukarki i materiałów eksploatacyjnych
· 10-cio przyciskowa klawiatura numeryczna

· możliwość zarządzania drukarką przez WWW
· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim
· Certyfikat CE
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw pełnowartościowych tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy


III.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  TYP I (sztuk  8)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 33 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 10 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 100 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wewnętrzny (wbudowany) serwer druku do sieci Fast Ethernet (RJ45)

1 wolne gniazdo EIO


	Pamięć
	128 MB z możliwością rozszerzenia do 320 MB, 

	Gniazda pamięci
	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM

	Procesor
	min 400 MHz

	Podajniki papieru
	min. 600 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive; 
Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 200 g/m2 

	Marginesy wydruku / Maksymalny format nośnika
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;
216 x 356 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 9 W (gotowość), 600 W (druk)

	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd 6,5 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm 51dB(A) - drukowanie

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.

· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.
· Certyfikat CE
· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


IV.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  TYP II (sztuk  6)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 26 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 8,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 15 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wewnętrzny serwer druku do sieci Fast Ethernet (RJ45)

	Pamięć
	32 MB z możliwością rozszerzenia do 288 MB, 

	Gniazda pamięci
	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM

	Procesor
	min 400 MHz

	Podajniki papieru
	min. 300 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL; 
Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 163 g/m2 

	Maksymalny format nośnika
	216 x 356 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 7 W (tryb gotowość), 350 W (drukowanie)

	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku LwAd 6,4 B(A)  - drukowanie

Ciśnienie dźwięku LpAm 50dB(A) - drukowanie

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· panel sterowania wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki (diody lub wyświetlacz LCD)
· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.
· Certyfikat CE
· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


V.  Kolorowa przenośna drukarka atramentowa (sztuk  6)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	termiczna atramentowa

	Jakość druku (tryb best w czerni)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni tryb draft / tryb best
	~ 22 str./min;     /    ~1,5 str./min

	Dysze w głowicy drukującej
	min. 672 dysz do druku w czerni; min. 600 dysz do druku w kolorze

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 500 stron miesięcznie

	Interfejsy
	port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 gniazdo na karty Secure Digital / MultiMediaCard

	Pamięć
	32 MB 

	Akumulator
	Litowo-jonowy; czas pełnego ładowania ok.1h30min

	Podajniki papieru
	min. 50 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, A6, B5 (IJS), C6, DL; 
Papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny), koperty, etykiety, folia do przezroczy;

	Maksymalny obszar zadruku
	minimum 203,2 x 341,8 mm

	Marginesy wydruku A4
	Górny 2mm; Lewy 3,4mm; Dolny 2mm

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP

	Język drukarki
	PCL 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 40 W

	Maksymalny Poziom szumów  wg ISO 9296:
	Moc dźwięku 5,1 B(A)  - tryb Best
Moc dźwięku 6,4 B(A)  - tryb Fast Draft

	Inne
	· przycisk anulowania wydruku.

· panel sterowania wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki (diody lub wyświetlacz LCD)
· pełna obsługa polskich znaków.

· zewnętrzny zasilacz 
· Certyfikat CE
· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowe wkłady drukujące i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację.

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy 


VI.  Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (sztuk  1)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Funkcje
	Drukowanie i kopiowanie w czerni, skanowanie w czerni i w kolorze

	Druk

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Procesor
	min 264 MHz

	Szybkość druku w czerni
	~ 23 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	~ 9,5 s

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 8 000 stron miesięcznie

	Pamięć
	64 MB 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3

	Skanowanie

	Typ skanera
	Skaner płaski z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF)

	Zwiększona rozdzielczość skanowania
	Min. do 19200 dpi

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Min. do 1200 dpi

	Maksymalny format skanowania
	21,6 x 29,7 cm

	Pojemność automatycznego podajnika dok. (ADF)
	min. 50 arkuszy

	Kodowanie koloru
	24 bitowe

	Skanowanie w kolorze
	Tak

	Poziomy skali szarości
	256

	Formaty pliku zawierającego zeskanowany obraz
	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

	Kopiowanie

	Prędkość kopiowania
	~23 kopii/min (jeden arkusz na stoliku)
~14,5 kopii/min (z wykorzystaniem ADF)

	Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)
	Do 600 x 600 dpi

	Maksymalna liczba kopii
	99

	Zmniejszanie powiększanie kopii
	25 – 400 %

	Obsługa papieru / nośniki

	Pojemność automatycznego podajnika (ADF)
	min. 50 arkuszy

	Podajniki papieru
	min. 260 arkuszy papieru

	Odbiornik papieru
	min. 125 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5, C5, DL; 
Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 163 g/m2 

	Maksymalny format nośnika
	min. 216 x 356 mm

	Pozostałe dane techniczne

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, Vista, serwer 2003 

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 interfejs przewodowej sieci FastEthernet 10/100 (RJ-45)

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 11 W (tryb oczekiwania), 410 W (aktywność)

	Panel sterowania
	Dwuwierszowy wyświetlacz, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i anulowania, kopiowania i skanowania, 

	Dołączone oprogramowanie
	Sterowniki (drukarki i skanera), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (licencja bez ograniczeń czasowych), 

	Inne
	· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczone urządzenie powinno być wyposażone w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 
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