Załącznik nr 1 do SIWZ  do zam.pub. nr   61 /2008

I.  Zestaw komputerowy  (sztuk 15)
	Parametry
	Wymaganie

	
	

	Producent / Model     Jednostki Centralnej

	(należy wpisać producenta i model   jednostki centralnej)

	Producent / Model     Monitora

	(należy wpisać producenta i model  monitora)

	Płyta główna
	Płyta główna rekomendowana przez producenta procesora, zgodna ze standardem DirectX9,0 

wyposażona w:

- zintegrowana kartę graficzną

- zintegrowana kartę dźwiękową

- zintegrowana kartę sieciową10/100/1000 Mbit/s 

- 4 gniazda pamięci DIMM

	Procesor
	Intel Pentium Dual Core E2200 lub inny Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, przeznaczony do pracy w komputerach PC, osiągający w testach Passmark CPU Mark, PCMark2005 CPU Score oraz 3DMark06 CPU Score wyniki co najmniej na tym samym lub wyższym poziomie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Gniazda rozszerzeń
	1 gniazdo pełnej wysokości PCI, 2 gniazda pełnej wysokości PCI Express x1, 1 gniazdo pełnej wysokości PCI Express x16

	Pamięć
	2GB DDR2-Synch PC2-6400,

	Karta graficzna
	Karta graficzna - zintegrowana, zgodna ze standardem Direct X 9.0, wykorzystująca min. 8 MB wspólnej pamięci systemowej

	Karta sieciowa
	Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/1000 GbE Ethernet

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, z podsystemem dźwiękowym HD, dźwięk trójwymiarowy zgodny z HD Audio, głośnik wewnątrz obudowy

	HDD
	Minimum 160 GB, SATA 3.0 Gb/s, 7200rpm

	Napęd optyczny
	16x DVD+/-RW SuperMulti LightScribe, wraz z oprogramowaniem do nagrywania CD/DVD  i odtwarzania DVD (licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

	Obudowa
	Mikrowieża, 2 zewnętrzne wnęki na napędy 5,25 cala, 1 zewnętrzna wnęka na napęd 3,5 cala, 2 wewnętrzne wnęki na napędy 3,5 cala 

	Zasilacz
	ATX, z pasywnym stabilizatorem PFC, 230V, zużycie energii max 300W,

	Głośność (Moc Dźwięku   LWAd)
	W czasie oczekiwania (Idling mode) do 4,4 B, w czasie pracy(Operating mode) do 4,8 B, pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 (do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu np. IT ECO Declaration – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym ) 

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z  systemem operacyjnym (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

	Porty
	Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, porty audio; 
Dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, wyjście / wejście audio, wejście mikrofonu, RJ-45
Wbudowany czytnik kart pamięci: CF, MD, SM, xD, SD, MMC, MS

	Klawiatura
	PS/2 lub USB z czytnikiem mikroprocesorowych kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO7816 

	Mysz
	PS/2 lub USB Optyczna z przewijaniem 

	Właściwości Biosu
	- możliwość włączania wyłączania rozruchu systemu z nośników wymiennych

- możliwość odzyskania zawartości uszkodzonego Biosu

- możliwość zdalnego włączenia

- możliwość włączenia / wyłączenia portów szeregowego, równoległego, USB, audio, LAN

- zabezpieczanie zintegrowanych funkcji I/O

- możliwość zachowania ustawień na zewnętrznym nośniku danych oraz ich wczytania w przypadku awarii

	Bezpieczeństwo
	-możliwość tworzenia kopii zapasowych lokalnie na dedykowanej partycji dysku twardego i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego z tej partycji;

- możliwość użycia pętli zabezpieczającej pokrywę

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu

 -oprogramowanie musi być produktem producenta jednostki centralnej,

	Panel LCD 19”
	Przekątna ekranu: 19 cali

Technologia panelu: Aktywna matryca TFT (thin film transistor), Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna
Odległość między pikselami:    0.294mm;

Rozdzielczość: 1280 x 1024 przy 60 Hz (własna), 
wszystkie tryby VESA do 1280 x 1024 przy 75 Hz;

Czas reakcji matrycy: 5ms;

Jasność: 300 nitów ;

Kontrast: 800:1;

Kąt widzenia (stopnie): poziom/pion  160/160 ;

Wejście sygnałowe: D-SUB (15-pin),   DVI-D (24-pin);
Porty I/O: Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)
Wewnętrzny zasilacz;
Wbudowane głośniki stereo lub doczepiana do dolnej listwy monitora listwa z głośnikami stereo i gniazdem słuchawek, zasilana bezpośrednio z monitora lub komputera.

Dołączone oprogramowanie: Oprogramowanie umożliwiające regulację ustawień monitora i kalibrację koloru za pośrednictwem komputera.
Gwarancja producenta monitora: 36 miesięcy, również na panel i podświetlanie.

	System operacyjny
	Licencja Windows Vista Business PL OEM  (licencja, nośnik CD/DVD + sterowniki).

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP2 OEM 

	Gwarancja producenta komputera
	minimum 36 miesięcy 


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Każdy zestaw musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników,

· informację o producencie i modelu komputera oraz typie podzespołów (karta identyfikacyjna zestawu),

· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich,

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)
· PenDrive 2 GB
Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 1 nośnika ze sterownikami dla systemu Windows XP Professional. 

 II.   Notebook TYP I (sztuk 10):

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model     notebooka
	(należy wpisać producenta i model   notebooka)

	Ekran
	15.4" TFT WXGA 1280 x 800 
z technologią poprawiającą jasność, kontrast i czystość obrazu

	Procesor
	Intel® Core™2 Duo T5870 (2.00GHz, FSB 800MHz, L2-2048KB) lub inny równoważny procesor dwurdzeniowy, przeznaczony do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach Passmark CPU Mark, PCMark2005 CPU Score oraz 3DMark06 CPU Score wyniki co najmniej na tym samym lub wyższym poziomie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Chipset
	Mobile Intel GM965 Express    lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	2GB DDR2 667MHz soDIMM;    z możliwością rozbudowy do 4GB

	Dysk HDD
	250 GB Serial ATA,  5400rpm

	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 384 MB współdzielonej pamięci przyznawanej dynamicznie

	Karta muzyczna
	Zintegrowana, Dźwięk High Definition, głośniki mono

	Napędy
	· Nagrywarka DVD Super Multi Drive, Double Layer (duwarstwowa), LightScribe 
- zgodność z CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+/-R/RW, DVD-RAM   
- oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD (licencje bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)
· FDD 1,44 (zewnętrzny na USB)

	Złącza
	· 3 x port USB 2.0

· 1 x port VGA (D-Sub 15 pin)

· 1 x wejście mikrofonowe

· 1 x wyjscie słuchawkowe

· 1 x RJ-11 (Fax/Modem)

· 1 x RJ-45 (LAN)

· 1 x Express Card

· 1 x DC-in (wejście zasilacza sieciowego)

· Czytnik kart multimedialnych 

· Secure Digital (SD), 

· MultiMediaCard (MMC)

	Komunikacja
	· WiFi 802.11 a/b/g

· Ethernet 10/100 Mb/s

· Fax-modem 56 kb/s V90/92
· Bluetooth v.2.0

	Bateria
	Li-Ion 6 Cells, 47Wh
Czas ładowania do 95% poj.: 2,5 godziny (system wyłączony)

	Urządzenie wskazujące
	Płytka dotykowa TouchPad 

- dwa przyciski funkcyjne 

- z funkcją przewijania

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa, zgodna ze standardem ISO 9995, EN 29241-4 oraz ISO/IEC 15412

Przyciski pełnej wielkości (19mmx19mm), Skok: 2.5mm

	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	Waga
	do 2,7 kg

	System operacyjny
	Licencja Windows Vista Business PL OEM  (licencja, nośnik CD/DVD + sterowniki).

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP2 OEM

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym) 

- Oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych notebooków z  systemem operacyjnym (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

	Inne
	· Torba transportowa dwukomorowa: usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna – z wydzieloną oddzielnie zamykaną komorą na dokumenty (formatu min. A4), umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)

· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 2GB,
· Mysz USB (optyczna + scroll, min. 800 dpi)

· Zasilacz


	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producenta urządzenia
· informację o producencie i modelu urządzenia oraz typie podzespołów

	Gwarancja 
	· minimum 24 miesiące na wszystkie elementy,


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 1 nośnika ze sterownikami dla systemu Windows XP Professional. 

III.   Notebook TYP II (sztuk 5):

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model     notebooka
	(należy wpisać producenta i model   notebooka)

	Producent / Model     monitora
	(należy wpisać producenta i model   monitora)

	Producent / Model     stacji dokującej
	(należy wpisać producenta i model   stacji dokującej)

	Ekran
	14.1" TFT WXGA+ 1440 x 900 (panoramiczny)

	Procesor
	Intel® Core™2 Duo T9300 (2.50GHz, FSB 800MHz, L2-6MB)
 lub inny równoważny procesor dwurdzeniowy, przeznaczony do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach Passmark CPU Mark, PCMark2005 CPU Score oraz 3DMark06 CPU Score wyniki co najmniej na tym samym lub wyższym poziomie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Chipset
	Mobile Intel GM965    lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	2GB DDR2 667MHz soDIMM;    z możliwością rozbudowy do 4GB

	Dysk HDD
	160 GB Serial ATA,  minimum 5400rpm, Układ zabezpieczający TPM (Trusted Platform Module Security Chip)

	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 384 MB współdzielonej pamięci przyznawanej dynamicznie

	Karta muzyczna
	Zintegrowana, Dźwięk High Definition, głośniki stereo

	Napędy
	· Nagrywarka DVD Super Multi Drive, Double Layer (duwarstwowa), 
- zgodność z CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+/-R/RW, DVD-RAM   
- oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD (licencje bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)
· FDD 1,44 (zewnętrzny na USB)

	Złącza
	· 3 x USB 2.0,
· 1 x VGA, 
· 1 x wejście mikrofonu stereo,
· 1 x wyjście słuchawek stereo/ wyjście sygnałowe audio (line out)
· 1 x Firewire (1394a),
· 1 x złącze zasilania,
· 1 x RJ-11,
· 1 x RJ-45, 
· 1 x wyjście TV S-video
· 1 x Gniazdo kart PCMCIA I/II obsługujące zarówno 32-bitowe karty CardBus, jak i karty 16-bitowe
· 1 x czytnik kart inteligentnych Smart Card zgodny z normą ISO7816
· Czytnik kart multimedialnych 

· Secure Digital (SD), 

· MultiMediaCard (MMC)
· 1 x gniazdo stacji dokującej

	Komunikacja
	· WiFi 802.11 a/b/g

· Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

· Fax-modem 56 kb/s V90/92
· Bluetooth v.2.0

	Bateria
	Li-Ion 6 Cells, 55Wh
Czas ładowania do 95% poj.: 2,5 godziny (system wyłączony)
Czas pracy na baterii min. 5h

	Urządzenie wskazujące
	Rozszerzone, podwójne urządzenia wskazujące (tabliczka dotykowa TouchPad i pointstick) z przewijaniem

	Klawiatura
	Pełnowymiarowa, zgodna ze standardem ISO 9995, EN 29241-4 oraz ISO/IEC 15412

Przyciski pełnej wielkości (19mmx19mm), Skok: 2.5mm

	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	Bezpieczeństwo
	· Wbudowany układ zabezpieczający TPM 1.2, 
· Czytnik linii papilarnych, 
· Zintegrowany czytnik kart inteligentnych Smart Card

	Stacja dokowania
	· Stacja dokowania z własnym zasilaczem i pełną replikacja portów:

· 4 porty USB 2.0, 
· przelotka złączy sieci Ethernet i modemu, 
· 2 porty PS/2, 
· złącze szeregowe i równoległe 
· porty S-Video, VGA, DVI i audio
· Możliwość umieszczania i wyjmowania notebooka w stacji bez konieczności jego wyłączania

	Panel LCD 19” panoramiczny
	Przekątna ekranu: 19 cali

Technologia panelu: Aktywna matryca TFT (thin film transistor), Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna
Odległość między pikselami:    0.285mm;

Rozdzielczość: 1440 x 900 przy 60 Hz (własna), 
wszystkie tryby VESA do 1280 x 1024 przy 75 Hz;

Czas reakcji matrycy: 5ms;

Jasność: 300 nitów ;

Kontrast: 1000:1;

Kąt widzenia (stopnie): poziom/pion  160/160 ;

Wejście sygnałowe: D-SUB (15-pin),

Wewnętrzny zasilacz;
Wbudowane głośniki stereo lub doczepiana do dolnej listwy monitora listwa z głośnikami stereo i gniazdem słuchawek, zasilana bezpośrednio z monitora lub komputera.

Dołączone oprogramowanie: Oprogramowanie umożliwiające regulację ustawień monitora i kalibrację koloru za pośrednictwem komputera.
Gwarancja producenta monitora: 36 miesięcy, również na panel i podświetlanie,

	Waga
	do 2,5 kg

	System operacyjny
	Licencja Windows Vista Business PL OEM  (licencja, nośnik CD/DVD + sterowniki).

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP2 OEM

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym) 

- Oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych notebooków z  systemem operacyjnym (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

	Inne
	· Torba transportowa dwukomorowa: usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna – z wydzieloną oddzielnie zamykaną komorą na dokumenty (formatu min. A4), umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)

· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 4GB,
· Mysz USB (optyczna, 3 przyciski + scroll)
· Klawiatura zewnętrzna USB (czarna)
· Zasilacz do notebooka (odrębny od zasilacza do stacji dokującej)

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producenta urządzenia
· informację o producencie i modelu urządzenia oraz typie podzespołów

	Gwarancja 
	· minimum 36 miesięcy na wszystkie elementy


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 1 nośnika ze sterownikami dla systemu Windows XP Professional. 

IV.  Oprogramowanie, licencje
	Nazwa / Opis
	Sztuk / Licencji

	Oferowane oprogramowanie

(należy wpisać nazwę oferowanego oprogramowania)
	

	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD lub DVD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.
	Licencja – 30 stanowisk

Nośnik CD lub DVD – 1 zestaw


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.
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