OZP/2911/AKM/111/01/2008

Walbrzych, 25 listopada 2008 r.

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego
przedmiotem zamowienia jest dostawa serwerow nr zam. pub. 111/2008, o wartosci
szacunkowej ponizej progow ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 7 dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamoéwien publicznych.

ROZSTRZYGNIECIE PROTESTU
ZEOZONEGO W DNIU 24 LISTOPADA 2008 R. PRZEZ WYKONAWCE — AMD BIURO W POLSCE
Z SIEDZIBA PRZY UL. GROCHOWSKIEJ 341/32 W WARSZAWIE

Zamawiajacy, Dolnoslaski Wojewodzki Urzad Pracy, na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223,
poz.1655 z pdzniejszymi zmianami) uwzglednia protest firmy AMD BIURO W POLSCE.

Zamawiajacy tres¢ protestu wraz z jego rozstrzygnigciem zamieszcza na swojej stronie
internetowe;.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy pzp. przedluza termin skladana ofert
do dnia 1 grudnia 2008 roku do godz. 11.00.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 184 ust. la ustawy prawo zamdwien publicznych
od niniejszego rozstrzygnigcia nie przystuguje odwotanie.

UZASADNIENIE

Zamawiajacy w uzasadnieniu uwzglednienia protestu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.
dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia do zam.pub.
nr 111/2008 na dostawg serwerdw. Modyfikacji ulega zatacznik nr 1 do SIWZ —stanowiacy
szczegblowy opis przedmiotu zamowienia, ktory otrzymuje nastgpujace brzmienie:
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L. Serwer (sztuk 3)

Parametry Wymagane
Producent / Model
( nalezy wpisa¢ Producenta i Model urzadzenia )
Obudowa 2U stelazowa, wyposazona w wydajny system chtodzenia.

Procesor

Dwa procesory czterordzeniowe zgodne z architekturg x86, ktére zainstalowane w
serwerze osiagajg wartos¢ min. 19,5 pkt. w tescie CINT2006 ( www.spec.orq ).
Oferowany Serwer nie musi znajdowac¢ sie na stronie www.spec.org ale wyniki
zblizonych (analogicznych) konfiguracji muszg wskazywac na mozliwo$¢ osiagniecia
przyjetego rezultatu.

Liczba procesorow

2

Jednostka Centralna

Zalecana przez producenta procesora

Gniazda rozszerzen

4 gniazda rozszerzen PCIl Express

Pamie¢ RAM

minimum 4 GB. Zajete co najwyzej 4 gniazda pamieci. Moduty pamieci DIMM PC2-5300
(DDR2-667) dziatajgce przy czestotliwosci 667 MHz.

Gniazda pamigci / Maksymalna
pojemnos¢ pamieci

8 gniazd / 64 GB

Porty 1/10

e Szeregowy - 1;

¢ Urzadzenie wskazujgce (mysz) - 1;

¢ Karta graficzna - 1;

o Klawiatura - 1;

¢ VGA - 2 (jeden z przodu, jeden z tytu);

® Ztgcza sieciowe RJ-45 - 2;

¢ Pport karty iLO 2 do zdalnego zarzadzania - 1;
e USB - 5 (2 z przodu, 2 z tylu, 1 wewnatrz)

Interfejs sieciowy

Dwie wielofunkcyjne gigabitowe karty sieciowe z uktadem TCP/IP Offload Engine

Zasoby dyskowe

HDD(1) — Podtaczany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000
HDD(2) — Podtaczany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000
HDD(3) — Podtgczany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000
HDD(4) — Podiaczany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000

Maksymalna liczba dyskéw

min. 8 (podigczanych podczas pracy)

Kontroler RAID

» Rekomendowany przez producenta serwera

«RAID 0/1/1+0/5

e Szybkos$¢ przesytania danych - 4,2 Gb/s

e Liczba potaczen (wewnetrznych) - 8 wewnetrznych portéw w dyskach Serial
Attached SCSI (SAS) 3 Gb/s

e Pamie¢ podreczna - 256 MB 40-bitowej chronionej przenos$nej pamieci podrecznej z
mozliwoscig rozbudowy o pamieé z podtrzymaniem bateryjnym

e Technologia Recovery ROM - Tak

o Maksymalna pojemnos¢ - Ponad 2 TB

CD/DVD -ROM

DVD-RW + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003 Serwer)

Naped tasmowy

Streamer wewnetrzny lub zewnetrzny wraz z niezbedna kartg umozliwiajaca
podtaczenie do serwera
— Rodzaj obudowy streamera: Wewnetrzny lub zewnetrzny;
— Format zapisu: Ultrium 2;
— Interfejs: SAS;
— Szybko$¢ przesytania pakietéw: 300 MB/s (with 3 GB/sec SAS)
— Pojemnos$¢ po kompresiji sprzetowej: 400 GB;
— Transfer danych bez kompresji sprzetowej: 24 MB/s; Transfer danych z kompresja sprzetowa: 48 MB/s;
— Sredni czas dostepu do pliku: 64 s;
— Sredni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): 250000 h (przy pracy ciagtej);
— Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server,
—Dotaczone: instrukcja obstugi, oprogramowanie do obstugi i diagnostyki, wszystkie niezbedne sterowniki,
wszelkie niezbedne przewody i tasmy przylaczeniowe

Karta graficzna

zintegrowana

Zasilacz

2x800 W ze znakiem CE, podiaczany podczas pracy nadmiarowy uktad zasilaczy pradu
Zmiennego

System operacyjny

Microsoft Windows 2003/R2 Server Standard OEM PL (licencja, nosnik, sterowniki)

Certyfikaty i standardy

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu (do oferty zataczy¢é dokument
potwierdzajacy spetnianie wymogu)

- Oferowane komputery muszg posiadac certyfikat Microsoft, potwierdzajacy poprawng
wspotprace oferowanych komputeréw z systemem operacyjnym
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- Deklaracja CE (dotaczy¢ do oferty)

Zarzadzanie bezpieczenstwem Hasto wymagane do wigczenia zasilania; Hasto klawiatury; Kontrola napedu dyskietek;

Kontrola startu z dyskietki; QuickLock, tryb serwera sieciowego; Kontrola interfejsu
réwnolegtego i szeregowego; Hasto administratora

Utatwienia dla serwisu Uniwersalne, obstugiwane beznarzedziowo prowadnice przesuwne pasujgce do stelazy

z otworami kwadratowymi i okragtymi, dwustronny wysiegnik do zarzadzania
okablowaniem, szybko zwalniane uchwyty; Beznarzedziowy dostep do wszystkich
sktadnikéw systemu

Oprogramowanie e Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u

dedykowane do sprzetu.

» Oprogramowanie musi by¢ wyprodukowane przez producenta jednostki centralnej.

e Licencje na oprogramowanie muszg by¢ bezterminowe.

e Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia funkcjonalnosci
oprogramowania. W tym celu oferent musi dostarczy¢ zamawiajagcemu nazwe
proponowanego oprogramowania oraz dokfadny opis funkcjonalnosci w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego

Inne e Kompletny stelazowy zestaw montazowy ztozony m.in. z uniwersalnych,

obstugiwanych beznarzedziowo prowadnic przesuwnych pasujacych do stelazy z
otworami kwadratowymi i okragtymi, dwustronnego wysiegnika do zarzadzania
okablowaniem, niezbedny zestaw Srub montazowych.

e Tasma do oferowanego napedu tasmowego o maksymalnej obstugiwanej przez
urzadzenie pojemnosci — szt.5

o Listwa zasilajgca antyprzepieciowa przystosowana do montazu w szafach
dystrybucyjnych (min. 6 gniazd; min. 3 m)

» PenDrive 4 GB

Wymagania dodatkowe:

Wszystkie podzespoty serwera powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ od jednego producenta.

Licencja Systemu Operacyjnego oraz oryginalne nosniki CD (DVD) dotagczone do zestawu.

Oryginalne nos$niki oprogramowania dodatkowego (innego niz OS) i sterownikéw dostarczane przez producentow
podzespotéw — niezbedne do prawidtowej pracy serwera — dotgczone do zestawu.

Informacje o producencie i modelu serwera oraz typie i modelu podzespotow.

Serwer powinien zosta¢ przekazany w stanie pozwalajgcym Zamawiajgcemu na uruchomienie urzadzenia i korzystanie z
jego petnej funkcjonalnosci bez konieczno$ci wykonywania dodatkowych zabiegéw montazowych (poza montazem
urzadzenia w szafie i podtgczeniem niezbednego okablowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzetu i oprogramowania przed wyborem oferty. W
tym celu Wykonawca musi dostarczy¢ zamawiajacemu proponowany sprzet i oprogramowanie ( 1 kpl ) w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiajacego.

Warunki gwarancji i serwisu:

gwarancja - min. 36 miesiecy On Site

czas reakcji serwisu na problem — nastepny dzieh roboczy (od momentu zgtoszenia do chwili przybycia serwisanta do
sprzetu komputerowego),

czas naprawy u uzytkownika — maks. 48h (od momentu przybycia serwisanta),

w przypadku konieczno$ci usuniecia awarii poza siedzibg Zamawiajacego (maks. 10 dni roboczych) dyski twarde zostajg u
Zamawiajgcego a Wykonawca na czas naprawy udostepnia Zamawiajagcemu serwer zastepczy o parametrach nie gorszych
niz oferowany i bezptatng pomoc w skonfigurowaniu go do potrzeb Zamawiajacego,

w przypadku awarii, ktorej usuniecie przekracza termin 10 dni roboczych, Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego
sprzetu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzetu uszkodzonego oraz bezptatnie skonfiguruje go do potrzeb
Zamawiajgcego.

w przypadku koniecznosci wymiany dyskéw twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostajg

u Zamawiajgcego i nie podlegajg zwrotowi.

ewentualne koszty transportu sprzetu do/z serwisu pokrywa Wykonawca.
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