DOLNOSLASKI WOJEWODZKI URZAD PRACY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

KAPITAL LUDZKI @ Wydziat Organizacyjno-Prawny UNIA ERoPE e T

*
50-541 Wroctaw, al. Armii Krajowej 54 FUNDUSZ SPOLECZNY XD

tel. 713974 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl

*
*
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Zam. Publ. 74/2011
D0OZ/1S/Z.P.74/2540/02/2011

WYJASNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. NR 74/2011

Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) skfada wyjasnienia do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamoéwienia do zamodwienia publicznego nr 74/2011 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, ktdrego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzetu komputerowego w ramach PO KL oraz
budzetu i Funduszu Pracy, z podziatem na czesci.

Prosze o zmiane zapiséw SIWZ w nastepujacych zakresach:

Pytanie 1. W Czesci A, Punkt I. L.P. 13 Wymagajg Panstwo "Urzadzenie wskazujgce: Touchpad minimum
240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstuga gestéw, obstugujacy funkcje podwdjnego
uderzenia w celu uruchomienia aplikacji."

Prosze o o wykreslenie tego zapisu z SIWZ jako niemajacego wptywu na wymagang
funkcjonalnos¢ i zastosowanie komputera.

Pytanie 2. W Czesci A, Punkt I. L.P. 14 Wymagajg Panstwo "Petnowymiarowa klawiatura z wydzielong z
prawej strony klawiaturg numeryczng, z powtokg antybakteryjng, uktad US -QWERTY, min 102 klawisze"
Prosze o o wykreslenie zapisu "z powtoka antybakteryjng" z SIWZ jako niemajacego wptywu
na wymagang funkcjonalnos¢ i zastosowanie komputera oraz faworyzujacy jednego
producenta.

Pytanie 3. W Czesci A, Punkt I. L.P. 15 Wymagaja Panstwo "Pokrywa wyposazona w gumowe uszczelnienie
lub inne zabezpieczenie skutecznie chronigce po zamknieciu notebooka klawiature przed kurzem i wilgocig"
Prosze o o wykreslenie tego zapisu z SIWZ jako niemajacego wplywu na wymagang
funkcjonalnosc i zastosowanie komputera oraz faworyzujacy jednego producenta.

Pytanie 4. W Czesci A, Punkt I. L.P. 15 Wymagajg Panstwo "W obudowie notebooka zintegrowany
mechaniczny zamek uniemozliwiajgcy samoczynne otwarcie sie notebooka."

Wymagany parametr nalezy uznac za niewazny gdyz do kazdego noteboka zamawiajgcy wymaga - L.P. 20
Torba transportowa nylonowa, dwukomorowa: usztywniona, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami,
wielofunkcyjna — z wydzielong (oddzielnie zamykang na zamek) komorg na dokumenty (formatu min. A4),
umozliwiajgca transport oferowanego notebooka oraz pozostatych akcesoriow (zasilacz, kable, mysz, itp.)
Prosze o o wykreslenie tego zapisu z SIWZ jako niemajacego wplywu na wymagang
funkcjonalnosc i zastosowanie komputera oraz faworyzujacy jednego producenta lub zmiane
na zapis "mechanizm uniemozliwiajgcy samoczynne otwarcie sie notebooka"

Pytanie 5. W Czesci A, Punkt I. L.P. 15 Wymagajg Panstwo "Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtowng
dziatajgcy rowniez przy wytgczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy"

Prosze o o wykreslenie tego zapisu z SIWZ jako niemajgcego wplywu na wymagang
funkcjonalnosc i zastosowanie komputera oraz faworyzujacy jednego producenta.

Pytanie 6. W Czesci A, Punkt I. L.P. 7 i w CzeSci B, Punkt I. L.P. 7 Zgodnie z ustawg PZP podczas
przygotowania opisu parametrow technicznych sprzetu komputerowego nie jest, co do zasady, mozliwe:
- okreslenie parametry karty graficznej innych niz wydajnosc¢

Prosze o zmiane zapisow SIWZ poprzez wskazanie minimalnej wydajnosci wykonanej przez
niezalezne testy np: http://www.videocardbenchmark.net/

Pytanie 7. W Czesci B, Punkt I. L.P. 2 Zgodnie z ustawg PZP podczas przygotowania opisu parametrow
technicznych sprzetu komputerowego nie jest, co do zasady, mozliwe:


http://www.videocardbenchmark.net/

- wymaganie aby komputer musiat posiada¢ wizualny system diagnostyczny (diody) stuzacy do
sygnalizowania probleméw z komputerem.

Prosze o zmiane zapisOw SIWZ poprzez usuniecie wymogu posiadania wizualnego systemu
diagnostycznego (diody) w obudowie lub dopuszczenie akustycznego systemu diagnostycznego
- posiadajacego takq sama lub lepsza funkcjonalnos¢ niz system wizualny.

Pytanie 8. W Czesci B, Punkt I. L.P. 3 Wymagajg Panstwo "minimum 4 sloty PCI, w tym 1 x PCI 32bit, 2 x
PCI Express x16; 1 x PCI Express x1;"

Zamawiajgcy wymaga réwniez zintegrowana karte graficzng (L.P. 7). co jest sprzeczne z wymogiem
posiadania 2 ztgczy PCI Express x16.

Prosze o o wykreslenie tego zapisu z SIWZ jako niemajacego wptywu na wymagang
funkcjonalnosc i zastosowanie komputera oraz faworyzujacy jednego producenta.

Pytanie 9. W Czesci B, Punkt I. L.P. 12 Wymagajg Panstwo "Zasilacz o mocy max 265W"
Prosze o o zmiane tego zapisu z SIWZ na Zasilacz o mocy max 280W.

Pytanie 11. W Czesci B, Punkt I. L.P. 19 Wymagajg Panstwo "Minimum 1x VGA, minimum 1x DVI, "
Wymagajg Panstwo Minimum 1x VGA, minimum 1x DVI, jednoczes$nie ponizej wymagaja Panstwo
dostarczenia w zestawie: kabla sygnatowego VGA o dtugosci minimum 1.8m, oraz kabel USB

Prosze o 0 zmiane tego zapisu na "Zlgcze kompatybilne ze zlgczem zaoferowanego komputera.”

Pytanie 12. W Czesci B, Punkt I. L.P. 19 Wymagajg Panstwo:

Regulacja do pozycji portretowej (pivot),

Regulacja wysokosci ekranu minimum 110mm w pionie,

Regulacja pochylenia ekranu w minimum w zakresie od -4° do +20° (tzw. tilt),
Obrot wzgledem osi pionowej minimum w zakresie +/-30° (tzw. swivel),
Zintegrowany zasilacz,

Ztgcze Kensington Lock,

Ztacze montazu na Scianie w standardzie VESA 100 (100 mm),

Mozliwos¢ zamocowanie do obudowy dedykowa

Prosze o o wykreslenie tych zapisow z SIWZ

Odpowiedzi:

Pyt. 1 Zamawiajacy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do
zaproponowanej zmiany, jednoczesnie jest w stanie obnizy¢ swoje wymagania w tym zakresie usuwajgc
wymagania odnosnie rozdzielczosci ptytki dotykowej.

Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 a ponizej

z

15 | Urzadzenie wskazujace Touchpad minimum 240 CPI ze strefg przewijania w pionie i w poziomie
wraz z obstugg gestow, obstugujacy funkcje podwojnego uderzenia w celu
uruchomienia aplikacji.

na

15 | Urzadzenie wskazujgce Touchpad ze strefg przewijania w pionie i w poziomie wraz z obstugg
gestow, obstugujacy funkcje podwojnego uderzenia w celu uruchomienia
aplikaciji.

Pyt. 2 Zamawiajgcy przychyla sie do prosby Wykonawcy i usuwa wymaganie powtoki antybakteryjnej w
odniesieniu do klawiatury oferowanego notebooka.
Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 a ponizej

Z

16 | Klawiatura notebook’a Petnowymiarowa klawiatura z wydzielong z prawej strony klawiaturg
numeryczng, z powtokg antybakteryjng, uktad US -QWERTY, min 102
klawisze.

na

16 | Klawiatura notebook’a Petnowymiarowa klawiatura z wydzielong z prawej strony klawiaturg
numeryczng, uktad US -QWERTY, min 102 klawisze.




Pyt. 3 Zamawiajacy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do

zaproponowanej zmiany.

Pyt. 4i5 Zamawiajgcy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do
zaproponowanej zmiany, jednoczesnie jest w stanie obnizy¢ swoje wymagania w tym zakresie zmieniajac je
na ponizsze: ,Czujnik upadku oraz konstrukcja absorbujgca wstrzasy.

Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 a ponizej

z

17

Zabezpieczenia

Otwor zamka bezpieczenstwa typu Kensington.

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu.

Obudowa notebooka metalowa - wzmocniona.

Pokrywa wyposazona w gumowe uszczelnienie lub inne zabezpieczenie
skutecznie chronigce po zamknieciu notebooka klawiature przed kurzem
i wilgocia.

W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny zamek
uniemozliwiajgcy samoczynne otwarcie sie notebooka.

Czujnik spadania zintegrowany z ptytg gtdwna dziatajacy rowniez przy
wytaczonym notebooku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy.

na

17

Zabezpieczenia

Otwor zamka bezpieczenstwa typu Kensington.

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu.

Obudowa notebooka metalowa - wzmocniona.

Pokrywa wyposazona w gumowe uszczelnienie lub inne zabezpieczenie
skutecznie chronigce po zamknieciu notebooka klawiature przed kurzem
i wilgocia.

W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny zamek
uniemozliwiajgcy samoczynne otwarcie sie notebooka.

Czujnik upadku oraz konstrukcja absorbujaca wstrzasy.

Pyt. 6 Zamawiajacy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do

zaproponowanej zmiany.

Pyt. 7 Zamawiajgcy przychyla sie do prosby Wykonawcy i dopuszcza réwniez zastosowanie akustycznego

systemu diagnostycznego.

Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 b ponizej

Z

5

Obudowa

Mini lub Midi Tower, minimum 2 zewnetrzne wneki na napedy 5,25 cala,
co najmniej 2 wewnetrzne wneki na naped 3,5 cala.

Ztacze blokady Kensington Lock.

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek, ktdry nie wystaje poza obrys
obudowy.

Obudowa komputera musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi
oraz powinna posiadac czujnik otwarcia obudowy wspdtpracujacy z
oprogramowaniem zarzgdzajgco—diagnostycznym dostarczonym wraz z
komputerem;

Konstrukcja obudowy komputera powinna pozwalac¢ na demontaz kart
rozszerzen i napedow bez koniecznosci uzycia narzedzi;

W obudowe komputera musi by¢ wbudowany wizualny system
diagnostyczny wspomagajacy weryfikacje usterki, stuzacy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami; a w szczegdlnosci musi sygnalizowac:

- Przebieg procesu POST

- Awarie BIOS-u

- Awarie procesora

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenia ztaczy PCI i PCle,




kontrolera Video, ptyty gtéwnej, kontrolera USB

na

Obudowa

Mini lub Midi Tower, minimum 2 zewnetrzne wneki na napedy 5,25 cala,

co najmniej 2 wewnetrzne wneki na naped 3,5 cala.

Ztacze blokady Kensington Lock.

Obudowa musi by¢ wyposazona w zamek, ktory nie wystaje poza obrys

obudowy.

Obudowa komputera musi by¢ otwierana bez koniecznosci uzycia narzedzi

oraz powinna posiadac¢ czujnik otwarcia obudowy wspétpracujacy z

oprogramowaniem zarzadzajgco—diagnostycznym dostarczonym wraz z

komputerem;

Konstrukcja obudowy komputera powinna pozwala¢ na demontaz kart

rozszerzen i napedow bez koniecznosci uzycia narzedzi;

W obudowe komputera musi by¢ wbudowany wizualny lub akustyczny

system diagnostyczny wspomagajgcy weryfikacje usterki, stuzacy do

sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego

komponentami; a w szczegdlnosci musi sygnalizowac:

- Przebieg procesu POST

- Awarie BIOS-u

- Awarie procesora

- Uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenia ztaczy PCI i PCle,
kontrolera Video, ptyty gtéwnej, kontrolera USB

Pyt. 8 Zamawiajgcy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami, jednoczesnie jest w stanie
obnizy¢ swoje wymagania w tym zakresie zmniejszajac liczbe wymaganych slotéw PCI do min. 3 w tym
minimum 1 x PCI Express x16; 1 x PCI Express x1.

Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 b ponizej

z
6 Ptyta gtéwna dostosowana do oferowanego procesora i innych
podzespotéw, wspierajgca technologie wielowatkowosci oraz
wielordzeniowos$ci, wyposazona w:
- zintegrowang karte graficzng,
- zintegrowang karte dzwiekowg zgodng z HD,
Plyta gtowna - zintegrowang karte sieciowg10/100/1000 Mbit/s, RJ-45, PXE 2.1, WoL
- minimum 4 sloty PCI, w tym 1 x PCI 32bit, 2 x PCI Express x16; 1 x PCI
Express x1;
- kontroler SATA dla minimum 4 urzadzen (w tym min. 1 ztgcze SATA 3.0)
- minimum 4 ztgcza DIMM z obstugg do minimum 16GB DDR3 pamieci
RAM
na
6 Ptyta gtdwna dostosowana do oferowanego procesora i innych

Plyta gtéwna

podzespotéw, wspierajaca technologie wielowatkowosci oraz
wielordzeniowosci, wyposazona w:

- zintegrowang karte graficzna,

- zintegrowang karte dzwiekowg zgodng z HD,

- zintegrowang karte sieciowg10/100/1000 Mbit/s, RJ-45, PXE 2.1, WoL

- minimum 3 sloty PCI, w tym 1 x PCI Express x16; 1 x PCI
Express x1;

- kontroler SATA dla minimum 4 urzadzen (w tym min. 1 ztgcze SATA 3.0)
- minimum 4 ztgcza DIMM z obstugg do minimum 16GB DDR3 pamieci
RAM

Pyt. 9 Zamawiajacy przychyla sie do prosby Wykonawcy i dopuszcza zastosowanie zasilacza o mocy
maksymalnie 320 W..
Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 b ponizej

z




15 . Zasilacz 0 mocy max 265W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz i efektywnosci
Zasilacz -
min. 90%
na
15 , Zasilacz o mocy max 320W pracujacy w sieci 230V 50/60Hz i
Zasilacz L
efektywnosci min. 90%

Pyt. 11 Zamawiajacy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do

zaproponowanej zmiany.

Pyt. 12 Zamawiajgcy nie zgadza sie z postawionymi przez Wykonawce zarzutami i nie przychyla sie do

zaproponowanej zmiany.

Pytanie do SIWZ

W opisie przedmiotu zamoéwienia w Czesci B zestawy komputerowe w parametrach dotyczacych zasilacza
Zamawiajgcy wymaga zasilacza o mocy maksymalnie 265W.
Prosimy o zmiane SIWZ i wykreslenie zapisu o maksymalnej mocy zasilacza

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza zmiane w SIWZ i dopuszcza zastosowanie zasilacza 0 mocy maksymalnie 320 W..
Zmiana ujeta w modyfikacji zapiséw SIWZ zat. 6 b ponizej

z
15 . Zasilacz 0 mocy max 265W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz i efektywnosci
Zasilacz :
min. 90%
na
15 . Zasilacz o mocy max 320W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz i
Zasilacz PR
efektywnosci min. 90%

Zamawiajacy informuje jednoczesnie, ze dokument ten stanowi integralng cze$¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia do zam. pub. nr 74/2011 i jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcow.

Bioragc pod uwage ze w/w odpowiedz wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie
zmian w ofertach, ma zastosowania art. 38 ust 6. w/w Ustawy tj. przedtuzenie terminu
skladania ofert. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 23.09.2011r. 0 godz.11.30 w Sali nr 306a.




