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SPECYFIKACJA MONTAZU -WALBRZYCH

. Montowane urzadzenia klimatyzacyjne typu Split producent Caldo CTH12M.

Jednostke wewngtrzng zamontowaé wewnatrz pomieszczenia wyznaczonego przez
inwestora.

3. Pomieszczenia znajdujg si¢ na pierwszym i trzecim pigtrze budynku.

Do kazdego klimatyzatora przewidzie¢ montaz pompki skroplin w wycenie.

5. Rurociagi wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Pompki skroplin

10.

11.

umiesci¢ w tych samych korytkach instalacyjnych.

Jednostke zewngtrzng posadowi¢ na kominie wentylacyjnym ewentualnie konstrukcja
wsporcza na dachu budynku. Pod jednostke przewidzie¢ wibroizolatory.

Instalacja chtodnicza rur miedzianych w izolacji, kable sterownicze oraz wezyki do skroplin
prowadzi¢ szachtem wentylacyjnym na dach budynku.

Zasilanie jednostek odbywa si¢ poprzez wpiecie do kontaktu znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu w ktdrym zamontowana jest jednostka wewnetrzna. Kabel zasilajacy
prowadzi¢ w korytku elektrycznym.

Przed uruchomieniem urzadzen przeprowadzi¢ kontrole szczelnos$ci instalacji chtodnicze;j
azotem technicznym. Nastepnie osuszy¢ ukltad uzywajac pompy préozniowe;.

Przy uruchomieniu doda¢ odpowiednig ilo$¢ czynnika chtodniczego zgodnie z zaleceniami
producenta.

W razie zaistnienia szkéd wymagajacych poprawek budowlanych wykona je instalator
klimatyzacji.
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